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Acero Inoxidable - Alta Resistencia

Cobre (Fuerte Conductividad)

Anillo para cuerda de nylon (Instalación)

2 Pulgadas

Ø 5 cm

Ø 10 cm

153 cm

Cuerpo

Conexión

Cabezal

Salida de Agua

Diámetro Cabezal

Diámetro Cuerpo

Altura
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4ST10-22
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Caja x unid. de la

bomba 4ST10-22

Incluye dentro de

la caja del 4ST10-22

- 1 Manual de uso.

- Interruptor de control

- Cinta impermeable.
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de la bomba 4ST10-22

- Para uso agrícola y riego tecnificado.

- Para abastecimiento de agua de pozos o

  embalses para uso doméstico.

- Para aplicaciones civiles e industriales. 

1. Salida
2. O-Ring
3. Válvula
4. Protector de válvula
5. O-Ring
6. Terminal de crimpado
7. Abrazadera de alambre
8. Cuerpo de bomba
9. Tornillo de bloqueo
10. Casquillo espaciador
11/29. Bushing
12. Protector
13/14. Lavadora de caucho
15. Protector de goma
16. Arandela de resorte
17. Sello
18. Articulación

19/20. Tornillo, Nuez
21/22/23. Enchufe
24. Sello mecánico
25. Rodamiento de bolas
26. Rotor
27. Valuta
28. Impulso
30. Conector estriado
31. Tornillo cruzado
32. Filtro
33. Asiento del cojinete superior
34. Asiento del cojinete inferior
35. Membrana
36. Muelle de abrazadera
37. Cubierta de tornillo
38. Cubierta de prensaestopas
39. Shaft

153 cm


