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D
im

en
si

on
es 45 cm

35 cm

24 cm 

18 kg

Ap
lic

ac
io

ne
s - Para uso en riego agrícola.

- Riego tecnificado de campos agrícolas, bombas de acople

para succión de agua. 

Aplicaciones y uso 

de la bomba 4x4 Caracol IQ100-210

Alto

Ancho

Fondo

Peso

 

IQ100-210
DESCRIPCIÓN

 Bombas de eje libre Bonelly, son herramientas  de acople para bombeo de agua, estas bombas de hierro 
fundido succionan agua desde represas, canales, ríos o lagunas a distintos puntos. Nuestra bombas son una 
herramienta indispensable para proyectos de irrigación agrícola. Están hechas de un material de alta resistencia 
para la presión de agua. Pueden ser acopladas con motores gasolineros, motores eléctricos, motores petrolero y 
LD.  

IQ100-210

Caracol - Caudal

Hierro Fundido

4 x 4 pulg.

32 m Alt. máx.

8 m 

40m

126m3/h  /  35 Lps 

18HP-25HP

Rojo 

Modelo:

Tipo:

Material:

Succión x Descarga:

Altura de descarga:

Succión de descarga:

Altura total:

Caudal:

Potencia requerida:

Color:

DATOS TÉCNICOS
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Caja x unid. de la

bomba 4x4 Caracol IQ100-210 

- Base fija para motobomba.

- Niple bridado con cebador (Descarga).

- Codo de 90° con niple incorporado (Descarga).

- Abrazadera. Accesorios: – Carreta para motobomba

- Check Válvula


