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• Chasis Acero

• Registro para llenado del radiador. 

• Pre-instalación o nicho para albergar los 

enchufes de conexión rápidos para trasiego 

del combustible. 

• Chasis anti-fugas, predispuesto para 

retención de líquidos (Bandeja de retención).

• Registro para limpieza y drenaje del 

depósito de combustible. 

• Chasis sobredimensionado para la 

protección de carrocería. 

• Patín de arrastre y horquillas para transporte

con carretilla. 

• Tapa basculante en el escape. 

• Amortiguadores antivibratorios.

• Tanque de combustible integrado en el 

chasis.

• Aforador de nivel de combustible.

• Alta resistencia mecánica.

• Bajo nivel de emisiones sonoras.

• Total acceso a manteniemientos (agua, 

aceite y filtros sin desmontar capot).

• Gancho de izado reforzado para elevación 

con grúa.

• Silencioso residencial de acero de -35db(A). 

• Kit de extracción de aceite del cárter.

• Versatilidad para el montaje de chasis de 

gran capacidad con depósito metálico.

• Llenado externo del tanque de combustible 

con llave de seguridad.

• Pulsador Parada de emergencia (doble 

protección por parada de emergencia 

Interior en cuadro + Exterior en carrocería).

• Mecanizado para salida de cables de 

potencia.

• Puerta con ventana para visualización de 

cuadro de control, alarmas y medidas

• Cerraduras de presión

• Válvula de 3 vías para suministro externo de 

combustible (disponible con conexiones de 1/2" y 

de 3/8") (Opcional).
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